
Подключение Волоконно-оптической линии к FPV. 

Комплект 

 

Комплект для установки. 

 

Установка: 

1. Установите контейнер с оптоволокном с нижней стороны дрона. Для 

закрепления используйте стяжки. 

2. Подсоедините провода контейнера к полетному контроллеру. Для 

подключения используются провода – R(RX),T(TX), P(Power),V(Video), 

G(Ground). 

 



 

 

 

 

 



Провод R(RX) контейнера подключается к  контакту T(TX) полетного 

контроллера дрона. Провод T(TX) подключается к контакту R(RX) 

полетного контроллера.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настройках полетного контроллера c помощью компьютера ( 

программа BetaFlight) необходимо выбрать назначение UART порта 

для использования с видео (VTX)  . 

 
 

 

 

 

 



           Провод V (Video) подключается к контакту V(VTX) полетного       

                контроллера.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Провод P (Power) подключается к контакту питания (9В.) полетного 

контролера. Провод G (Ground) к контакту G полетного контроллера.

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подключение со стороны передатчика: 

 

 

 

 



Для подключения дисплея или видеоочков используются контакты разъема  

V (Video), P (Power) и G (Ground).  

 

 



Или BNC коннектор с надпись Video Out. 

 

 

 

 



С этих разъемов видеосигнал может подаваться на дисплей или на 

видеоочки, использую разъем AV. 

 

 



 

 

Для подключения аппаратуры управления используется приемник дрона, 

который подключается к медиаконвертеру: 

 

Приемник, также подключается крест-на-крест, - RX приемника 

подключается к TX устройства, TX приемника подключается к RX устройства. 

Разъем 5 -  питание 5 Вольт, G – (Ground) минус питания. Этот приемник 

получает сигнал от пульта управления и передает их через оптическую 

линию на дрон. 

 

 



 

Разъем с оптическим кабелем контейнера подключается к винтовому 

разъему медиаконвертера. На разъеме и ответной части ключи должны 

совпадать.  

 

 



Питание медиаконвертера осуществляется с помощью аккумулятора, 

идущего в комплекте или внешнего аккумулятора с напряжением от 12 до 

24 Вольт (3S-6S).  

После соединения всех разъемов и установки аккумулятора, можно 

включать систему, для этого необходимо включить медиаконвертер и 

подать питание на дрон. После подачи питания должны зажечься 

индикаторы, сигнализирующие о работе устройства.  

 

 



 
 

Устройство готово к эксплуатации. 


