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В связи с постоянной работой по совершенствованию прицела в его конструкцию могут быть внесены незначи-
тельные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на его технические характеристики 
и эксплуатацию.

Данное руководство по эксплуатации предназначено 
для изучения устройства, правил эксплуатации и тех-
нических возможностей тепловизионного прицела 
ПТДК-1-75-6 (далее – тепловизионный прицел).
В руководстве изложены назначение, технические 
характеристики, сведения об устройстве и принципе 
работы прицела, необходимые для правильной эксплу-

атации и полного использования его технических воз-
можностей, а также указан перечень возможных неис-
правностей и способы их устранения.
Работа с прицелом требует специальной подготовки во 
избежание выведения прицела из строя. Обучение прак-
тическому обращению с прицелом проводить в дневное и 
ночное время до получения достаточных навыков работы.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение прицела

1.1.1. Тепловизионный прицел предназначен для 
установки на оружие с целью наблюдения за местно-
стью, обнаружения, распознавания целей и стрельбы 
днем, ночью, в условиях ограниченной видимости (в 
условиях дымки, небольшого дождя, снега, тумана и за-
дымленности), а также для точного определения даль-
ности до цели с использованием лазерного дальномера 
входящего в его устройство. Прицел может использо-
ваться, как ручной тепловизионный  монокуляр. Прицел 
устанавливается на планку Пикатинни оружия. При её 
отсутствии, прицел крепится на кронштейн имеющий 
планку Пикатинни, после чего устанавливается на бо-
ковой выступ ствольной коробки отдельных образцов 
оружия.

1.1.2.	Особенности тепловизионного прицела ПТДК-
1-75-6: 

- возможность ведение наблюдения и прицеливания 
как круглосуточно, так и в условиях ограниченной ви-
димости;

- установка и снятие тепловизионного прицела про-
изводится за насколько секунд,   и обеспечивает сохра-
нение полученного при приведении к нормальному бою 
отклонения средней точки попадания;

- возможность сохранения нескольких профилей (ре-

зультатов приведения к нормальному бою), что позволя-
ет использовать прицел на нескольких единицах стрел-
кового оружия и упрощает алгоритм подготовки оружия 
к стрельбе; 

- комплектация неохлаждаемой микроболометриче-
ской матрицей с частотой  50 Гц, разрешением 640×512, 
при размере пикселя 12 мкм, наименьшей разрешаемой 
разностью температур 35 мК, спектральным диапазо-
ном 7-14 мкм;

- цветной Full-color OLED дисплей высокого разре-
шения; 

- простое и удобное цифровое меню с возможностью 
быстрого переключения режимов наблюдения «черный 
горячий», «белый горячий» и различных цветовых ком-
бинаций;

- светосильный, высококачественный германиевый 
объектив диаметром 75 мм с ручной внутренней фоку-
сировкой;

- встроенный лазерный дальномер, позволяющий 
определять дальность до цели (ростовая фигура) с точно-
стью до 1 метра на дистанции до 1000 метров, определять 
дальность до цели (грузовой автомобиль) на дистанции 
до 1500 метров с погрешностью 0.5 % от дальности, длин-
на волны лазерного дальномера составляет 1550 нм, 
луч не виден в приборы ночного видения 3 поколения и 
выше. Максимальня дальность измерения до 1500м;

- максимальная дистанция обнаружения цели (легковой 
автомобиль, боевая бронированная машина) до 2800 м;
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- легкий герметичный корпус из алюминиевого спла-
ва с высококачественным анодированным покрытием, 
заполненный и  осушенн азотом, для предотвращения 
внутреннего запотевания при перепадах температур с 
исполнением защиты IP67;

- ударопрочная конструкция, выдерживающая отдачу 
оружия малого и нормального  калибра;

- герметичное водонепроницаемое исполнение;
- возможность присоединения внешнего аккумуля-

торной батареи увеличенной емкости;
- для работы прицела используются 4 аккумулятора  

ICR18650;
- возможность ведения фото и видео фиксации ре-

зультатов наблюдения и огневого поражения цели на 
внутреннюю карту памяти.

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Технические характеристики прицела приведе-
ны в табл. 1

Наименование параметра, 
единицы измерения

Значение параметра

Дальность распознавания цели 
типа «Ростовая фигура человека» 
в нормированных климатических 
условиях, м, не менее

1300

Время непрерывной работы от 
одного комплекта источников 
питания в нормальных климати-
ческих условиях, ч, не менее

4

Удаление выходного зрачка, мм 60
Диапазон диоптрийной установки 
окуляра, дптр

от - 3 до + 3

Разрешение матрицы, пикс 640×512
Температурная чувствительность 
(NETD), мК, не более

35

Размер пикселя (шаг детекторов), 
мкм

12

Спектральный диапазон, мкм 8-14
Кадровая чистота, Гц 50
Принцип калибровки электронный без затвора
Фокусное расстояние, мм F/1,5
Диапазон фокусировки, м от 10 до ∞
Тип и разрешение экрана, пикс Full-color OLED 800×600
Угловое поле зрения: (гор×верт), 
град, не менее

5,9×4,7

Оптическое увеличение, крат  3,3 
Цифровое увеличение, крат 2, 4, 6
Время выхода на режим работы, 
с, не более

7

Возможность фото- и видеозаписи встроенная карта  
памяти объёмом 32 Гб
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Тип элементов питания ICR18650 (4 штуки)
Напряжение (допустимый 
диапазон), В

6 (4…17)

Шаг регулировки линии  
прицеливания, мм на 100 м

при кратности х1  14  

Длина волны лазерного 
дальномера, нм

1550

Точность измерения, м ± 1
Диапазон измерения дальности, 
м **

50-1500

Масса прицела с элементами 
питания и кронштейном для кре-
пления на планку 

1.4

Габариты прицела без наглазни-
ка, (Д×Ш×В), мм, не более

295×95×90

Диапазон рабочей температуры, 
°С

без дальномера от – 40 
до +50°С
с дальномером от – 20 
до +50°С

Исполнение защиты прибора IP67, 
азотозаполненный

Калибр оружия на котором может 
применяться прицел, мм *

нормального калибра 
(до 9)

Таблица 1

* Прицел успешно прошёл испытания в применении
на малокалиберном и  нормального калибра оружии 

(самозарядном, автоматическом и оружии имеющим 
продольно скользящий поворотный затвор перемещае-
мый вручную после каждого выстрела). Испытания про-
ходили с использованием 5.45 мм АК-74, 7.62 мм СВД, 
винтовки Orsis T-5000 калибра .338 Lapua Magnum.

** Зависит от прозрачности атмосферы, отражающей 
поверхности цели (объекта до которого определяется 
дальность с использованием встроенного лазерного 
дальномера) и размеров цели.

1.2.2.	Допустимые значения воздействующих факто-
ров при работе прицела:

- диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 
50 °С;

- влажность воздуха до 100% при температуре 25 °С.

1.3.	 Состав прицела

1.3.1.	Состав прицела должен соответствовать ука-
занному в таблице 2.

Наименование Количество Примечание
Прицел тепловизи-
онный ПТДК-1-75-6

1

Элемент питания 
ICR18650

4 Сняты с при-
цела.
Заряжены до 
емкости 20% от 
номинала
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Кронштейн для кре-
пления прицела на 
планку Пикатинни 

1 Установлен на 
прицел с ис-
пользованием 4 
винтов

Запасные части и принадлежности
Салфетка 1
Устройство зарядное 1
Устройство под-
ключения (провод 
Type-C  USB 2.0)

1

Устройство под-
ключения (провод 
Type-C  RSA)

1

Чехол 1
Резиновый колпачок 
на объектив 

1 Установлен 
на прицел

Резиновый 
наглазник  

1 Установлен 
на прицел

Резиновый наглазник 
(кошачий глаз)

1

Укладочные средства
Пластиковый кейс 1

Эксплуатационная документация
Руководство 
пользователя

1

Таблица 2 

* Кронштейн крепится четырьмя винтами к прицелу 
из состава комплекта изделия на предприятии изгото-
вителе с усилием 5 Нм (3 винта М6×1×12 и один М6×1×20 
под звёздообразный ключ Т30) и применением фиксато-
ра резьбы для соответствующих диаметров резьбы.

 Рис.1. Состав комплекта прицела при поставке с предприятия 
изготовителя

1.4.	 Устройство и работа

1.4.1.	Принцип действия прицела основан на пре-
образовании инфракрасного излучения наблюдаемых 
объектов и местности в спектральном диапазоне от 8 до 
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14 мкм в видимое изображение, наблюдаемое на экране 
микродисплея через окуляр.

Прицел работает в пассивном режиме по тепловому 
излучению объектов и предметов ландшафта и не нужда-
ется в дополнительной подсветке. Однако прибор ограни-
чивает видимость через стекло, воду, сильный дождь или 
снегопад. Прицел может использоваться, как ручной те-
пловизионный наблюдательный монокуляр. С помощью 
прицела можно осуществлять фото и видео фиксацию ре-
зультатов наблюдения и огневого поражения цели.

Тепловизионный прицел ПТДК-1-75-6 построен на 
без затворной технологии, что позволяет получить бы-
строе включение и непрерывное изображение без оста-
новок и задержек. В прицеле используется специально 
разработанная электроника управления, позволяющая 
обходиться без сложного меню. 

Питание прицела ПТДК-1-75-6 осуществляется от че-
тырех элементов питания, устанавливаемых в аккуму-
ляторном отсеке.

Питание прицела ПТДК-1-75-6 осуществляется от 
двух параллельно вставленных элементов питания, 
устанавливаемых в аккумуляторном отсеке.

1.4.2.	Конструктивно прицел состоит (рисунок 2) из 
объектива 1, корпуса 6, окуляра 2, механизма фокуси-
ровки объектива 3; панели включения и управления 4;  
крышки отсека элементов питания 9; кольца диоптрий-
ной настройки окуляра 7; кронштейна (механизма кре-
пления) на планку Пикатинни 5. Элементы объектива и 

окуляра находятся в собственных оправах, связанных с 
корпусом 6; планка Пикатинни 8 для крепления внеш-
него источника питания и прочих элементов стрелково-
го комплекса. На объектив прицела крепится защитный 
колпачок, на окуляр резиновый наглазник из состава 
комплекта изделия (рисунок 1).

Рис. 2. Общее устройство прицела.

1.4.3.	В корпусе прицела размещены приемник те-
плового излучения – микроболометрическая матрица с 
платами питания, обработки сигнала изображения, фор-
мирования прицельной сетки и служебной информации, 
микродисплей. На верхней части корпуса прицела рас-
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положена панель 4 с кнопками управления. В корпусе 
находится лазерный дальномер 12, отсек для элементов 
питания, закрытый крышкой 9, разъем Type-C 10 для под-
ключения монитора, закрытый колпачком 11 (рисунок 2).

1.4.4.	Прицел имеет   следующие   кнопки   управления  
(рисунок 3): 

кнопка 1 включения и выключения прицела     ;
кнопка 2 регулировки параметра (вверх)     ;
кнопка 3 регулировки параметра (вниз)     ;
кнопка 4 выбора параметра (влево)     ;
кнопка 5 выбора параметра (вправо)     ; 
кнопка 6 выбора параметра (центр)     ;

Рис.3. Панель управления

1.4.5. Кнопкой «1»      продолжительным (4-6 с) нажа-
тием производится включение прицела. Через время не 

более 10 с после включения на экране появляется те-
пловизионное изображение (рисунок 4). В прицеле ав-
томатически устанавливается рабочий режим.

 Рис.4. Экран рабочего режима тепловизионного прицела

В данном режиме в верхней части экрана располо-
жены:

- номер профиля (тип оружия), первый профиль обо-
значается цифрой 100, второй цифрой 200 и так далее 
до 10 профиля обозначаемого 1000;

- шкала электронного компаса с обозначением на-
правления прицела на сторону горизонта и магнитного 
азимута;

- индикатор беспроводной сети;
- индикатор заряда элементов питания.
В центральной части экрана расположена сетка 
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прицела. В левой части выполнен индикатор завала 
прицела в правую или левую сторону в виде закруг-
лённой шкалы с указанием угла завала в её нижней 
части. 

В правой части выполнен индикатор угла места цели 
в виде прямой шкалы с указанием угла в её нижней 
части.

1.4.6. Управление и настройка в рабочем режиме осу-
ществляется:

- последовательным коротким (0,5 с) нажатием кноп-
ки «2»       происходит выбор типа сохранённого профиля 
«Тип-1», «Тип-2», «Тип-10»; 

- последовательным коротким (0,5 с) нажатием кноп-
ки «5»      изменяется цвет фона дисплея «Черный горя-
чий», «Белый горячий», «Оранжевый горячий»; «Жёл-
тый горячий», «Зелёный горячий», «Красный горячий», 
«Фиолетовый горячий», «Край».

- последовательным коротким (0,5 с) нажатием кноп-
ки «3»     изменяется коэффициент цифрового увеличе-
ния (Зум) «1Х», «2Х», «4Х» и «6Х»;

- последовательным коротким (0,5 с) нажатием кноп-
ки «4»      изменяется цвет прицельной сетки «черный» 
или «белый».

- продолжительным (2-3 с) нажатием кнопки «2» _     
происходит фотосъемка (сохранение фото происходит 
на внутреннюю карту памяти автоматически после на-
жатия);

 

Рис.5. Сохранение изображения

- продолжительным (2-3 с) нажатием кнопки «3»      на-
чинается видеозапись, последующим продолжительным 
(2-3 с) нажатием кнопки «3»     видеозапись останавли-
вается и сохраняется. С началом записи в левом верхнем 
углу появляется индикатор времени видеозаписи.

Рис.6. Запись и сохранение видео
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- продолжительным (1-2 с) нажатием кнопки «4» _      
прицел переходит в режим лазерного дальномера. На 
экране появляется красное перекрестие для наводки на 
объект с целью определения дальности до него. Опреде-
ление дальности происходит путём короткого нажатия 
на кнопку «4»      . Выход из режима происходит путём 
короткого нажатия на кнопку «5»     . Для определения 
дальности необходимо неподвижно зафиксировать при-
цел, включить режим лазерного дальномера навести 
на объект и нажатием на указанную кнопку определить 
дальность. В целях исключения ошибки в определении 
дальности необходимо проверить измерение несколько 
раз. Дальность отображается в левом верхнем углу, на 
рисунке 7 «288.79 m». В приложении  4  к данному руко-
водств пользователя описан порядок юстировки лазер-
ного дальномера.

Рис.7. Определение дальности с помощью лазерного дальномера

Примечание. В пункте «Настройки» режима «На-
стройка 2» есть подпункт «Измерить расстояние» (ри-
сунок 9). При входе в данный подпункт и включении 
данной функции, лазерный дальномер начинает не-
прерывно определять дальности до объектов на мест-
ности на которые наведено перекрестие дальномера, 
что приводит к уменьшению заряда элементов пита-
ния и лишним демаскирующим признакам позиции 
стрелка.

- одновременным   продолжительным  (1-2 с)   нажа-
тием   на  кнопки «3»     и «2»     происходит вход в ре-
жим выбора языка меню тепловизионного прицела (до-
ступен русский, английский и китайский ), выбор языка 
происходит этими же кнопками, сохранение и выход в 
рабочий режим происходит коротким (0,5 с) нажатием 
кнопки «6»     . 

- коротким (0,5 с) нажатием кнопки «6»     произ-
водится включение режима «Настройка -1» и вывод 
на экран меню. Управление настройками прицела в 
данном режиме приведено в последующих пунктах. 
Выход из режима производится коротким нажатием 
этой же кнопки;
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Рис.8. Экран режима «Настройка 1»

Рис.9. Включение лазерного дальномера в режиме постоян-
ного определения дальностей до местных предметов через под-
пункт «Измерить расстояние» пункта «Настройки» режима «На-
стройка 2».

- продолжительным (1-1.5 с) нажатием кнопки «6»  _    
производится включение режима «Настройка -2» и вы-
вод на экран меню. Управление настройками прицела в 
данном режиме приведено в последующих пунктах. Вы-
ход из режима производится через пункт меню «Выход», 
расположенного в правом нижнем углу данного режима. 

Рис.10. Экран режима «Настройка 2»

1.4.7. Выключение прицела производится продолжи-
тельным (4-6 с) нажатием кнопки «1»     .

1.4.8. Фокусировка объектива прицела, а также тем-
пературная компенсация расфокусировки осуществля-
ется вращением барабана механизма фокусировки 3, 
расположенного на объектива 1 (рисунок А.1). Диапазон 
настроек позволяет проводить регулировку от «8 ме-
тров» до «∞».
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1.4.9. Окуляр тепловизионного прицела имеет воз-
можность проводить настройку диоптрийности от минус 
3 до 3 дптр для удобного использования изделия стрел-
ками с разным уровнем зрения, используя кольцо диоп-
трийной настройки окуляра 7.

1.4.10.  Режим «Настройка 1» имеет следующие  
пункты:

 Рис.11. Пункты режима «Настройка 1»

- настройка автоматического режима усиления изо-
бражения «Автоматический 0» – обычный режим, под-
ходит для работы в помещениях, а также нормальных 
погодных условиях, режим без использования обра-
ботки изображения и «Автоматический 1» – усиленный 
режим для работы в более сложных климатических ус-
ловиях, режим с использованием обработки изображе-
ния, в режиме «Автоматический 1» контраст и яркость в 
ручную не переключаются;

- настройка контраста «Контр», позволяет настраи-
вать контраст в пределах 100 единиц;

- настройка яркости «Яркость», позволяет проводить 
настройку в пределах 100 единиц;

-настройка яркости дисплея «Яркость дисплея», по-
зволяет проводить более грубую настройку, чем преди-

дущая настройка и имеет 5 значений;
- настройка цифрового увеличения «Зум», позволяет 

устанавливать увеличение 1Х, 2Х, 4Х и 6Х.
Для переключения пунктов режима используется 

кнопка «4»     и кнопка «5»     .
Для изменения параметров пункта используется 

кнопка «2»     и кнопка «3»     .
1.4.11.  Режим «Настройка 2» имеет следующие  

пункты:

Рис.12. Пункты режима «Настройка 2»

- «Выбор цвета» позволяет изменять фон изображе-
ния в пределах 8 вариантов «Черный горячий», «Белый 
горячий», «Оранжевый горячий»; «Жёлтый горячий», 
«Зелёный горячий», «Красный горячий», «Фиолетовый 
горячий», «Край».
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Рис.13. Изображения вариантов режимов фона

- «Выбор оружия», позволяет выбирать один из 10 
сохранённых профилей оружия «Профиль тип 1»,  «Про-
филь тип 2» и так далее; «Выбор сетки» позволяет уста-
новить один из прицельных знаков имеющихся в дан-
ной версии программного обеспечения; «Цвет сетки» 
позволяет выбрать один из двух цветов 

 Рис.14. Пункт «Выбор оружия» и варианты прицельных знаков 
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- «Регулировка сетки», данный пункт применяется для 
выверки тепловизионного прицела и приведения оружия 
к нормальному бою с ним. Изменяя значения координат 
«X и Y» происходит отклонение линии прицеливания. При 
изменении координат точна положение точки прицели-
вания обозначается красным перекрестием. При выходе 
из данного пункта центр перекрестия становится основ-
ной прицельной точкой выбранной сетки прицела. Зна-
чения введённых координат сохраняются в выбранном 
профиле в памяти прицела автоматически. Координаты 
сохраняются после замены элементов питания. Подроб-
но мероприятия выверки тепловизионного прицела и 
приведения оружия к нормальному бою с ним будут рас-
смотрены в последующих разделах данного руководства.

 Рис.15. Пункт «Регулировка сетки»

- пункт «Настройка» имеет подпункты «Wi-Fi», предна-

значенный для включения и отключения сети; «Компас» 
предназначенный для отключения и включения на экра-
не в основном режиме электронного компаса, индикатора 
завала оружия и индикатора угла места цели, также дан-
ный подпункт позволяет проводить калибровку компаса; 
«Измерить расстояние» включает лазерный дальномер в 
непрерывный режим работы (прибор измеряет дальность 
с интервалом в 0.5 секунды до объектов на которые наведе-
но перекрестие лазерного дальномера), в данном режиме 
увеличивается расход заряда элементов питания; подпункт 
«Восстановить» предназначен для восстановления исход-
ных заводских настроек, применяется при неправильной 
работе программного обеспечения прицела или необходи-
мости быстрого удаления сохранённых профилей оружия; 
«Инф. версии» содержит данные о программном обеспече-
нии тепловизионного прицела и его серийном номере; 

Рис.16. Пункт «Настройка»
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Рис.17. Подпункт «Компас» с включенными и выключенными 
индикаторами

Примечание. В подпункте «Компас» можно провести 
калибровку направления путём ввода цифровых значе-
ний в подпункте «Компенсировать», а также отключить 
шкалу завала оружия, шкалу угла места цели и указа-
тель азимута с экрана рабочего режима.

Рис.18. Подпункт «Измерить расстояние» с включенным  

лазерным дальномером, постоянно определяющим дальности до 
предметов на местности. На рисунке отчётливо видна сетка при-
цела и перекрестие лазерного дальномера

 Рис.19. Подпункт «Восстановить»

- пункт «Обработка битых пикселей» позволяет 
скрыть выделяющиеся во время работы пиксели на 
экране тепловизионного прицела.

Рис.20. Пункт «Обработка битых пикселей»
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Примечание. Коррекция битых пикселей должна про-
изводиться при ЗАКРЫТОЙ крышке объектива!

В пункте режима «Настройка 2» «Обработка битых 
пикселей» присутствуют две надписи «Ремонт битых 
пикселей» и «Ремонт горячих пикселей», первый ва-
риант отвечает за коррекцию битых пикселей, которые 
могут появиться со временем в виде горящих белым или 
другим цветом в зависимости от выбранной палитры.  
Ремонт происходит в автоматическом режиме на основе 
общего фона. Для ремонта необходимо выбрать и на-
жать на выделенный подпункт «Очистить», подождать  
несколько секунд и очистка будет выполнена, после 
чего выбрать и нажать на подпункт «Сохранить». 

В подпункте «Обработка битых пикселей» значение 
«порог» устанавливается нажатием кнопками «4»     или 
«5»      в пределах от 20 до 32;

Рис.21. Подпункт «Ремонт битых пикселей»

Выход из подпункта происходит путём нажатия кноп-
ки «6»      на 1-2 с.

Ремонт горячих пикселей выполняется при  появле-
нии  на экране остаточной засветки прибора тем или 
иным источником сильного излучения которые как бы 
впечатывается в матрицу выполняется аналогично пре-
дыдущему пункту в автоматическом режиме с соответ-
ствующей индикацией на экране скорректированных 
пикселей с последующим сохранением полученного ре-
зультата.

Выход из подпункта происходит путём нажатия кноп-
ки «6»      на 1-2 с;

 Рис.22. Подпункт «Ремонт горячих пикселей»

- пункт «PAL» включает и выключает передачу виде-
оизображения на монитор.
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Для переключения пунктов режима  «Настройка 2» 
ипользуется кнопка «4»     и кнопка «5»     . Для выбора 
пункта (подпункта) используется кнопка «6»     .  Для из-
менения параметров пункта используется кнопка «2» _    
и кнопка «3»     .

Выход из режима «Настройка 2» осуществляется пу-
тём выбора кнопками  «4»     и  «5»     пункта «Выход» и 
последующим коротким нажатием кнопки «6»      .

1.5. Маркировка и пломбирование

1.5.1 На корпусе 6 (рисунок 2) прицела нанесен завод-
ской номер прицела, этот же номер записан и заверен 
печатью в руководстве пользователя.

1.5.2. Маркировка кейса имеет следующее содержание:
- индекс прицела «ПТДК-6-50-1» или «ПТДК-6-75-2»;
- заводской номер прицела.
1.5.3. Кейс с упакованным в него прицелом, комплек-

том принадлежностей и эксплуатационной документа-
цией пломбируется навесными ленточными пломбами.

1.6. Упаковка

1.6.1 Пластиковый кейс (кофр) применяется для 
транспортирования и хранения прицела с комплектом 
принадлежностей и эксплуатационной документацией.

1.6.2. При поставке с предприятия-изготовителя при 
постановке на кратковременное или длительное хране-

ние упаковывание прицела, комплекта принадлежно-
стей, проводится с консервацией.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1. ВНИМАНИЕ: 
- НЕ ПРИКАСАТЬСЯ РУКАМИ К ОПТИЧЕСКИМ ДЕТА-

ЛЯМ, ПЫЛЬ, ГРЯЗЬ С НАРУЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОП-
ТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ УДАЛЯТЬ САЛФЕТКОЙ ИЗ ОДИ-
НОЧНОГО КОМПЛКТА ЗИП;

- НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЦЕЛ НА ПОВРЕЖДЕННОЕ 
ОРУЖИЕ;

- НЕ НАВОДИТЬ ПРИЦЕЛ НА МОЩНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ПОЖАР, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
РАКЕТЫ, СОЛНЦЕ);

- ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ МИНУС 10 0С И ВЫШЕ 30 
0С ЖЕЛАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ ПРИЦЕЛ ЗА 10 МИНУТ ДО 
НАЧАЛА РАБОТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКИСМАЛЬ-
НОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ;

- ИЗЛИШНЕЕ СЖАТИЕ НАГЛАЗНИКА ПРИ РАБО-
ТЕ С ПРИЦЕЛОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ПРИ 
СТРЕЛЬБЕ;

- ДЛЯ РАБОТЫ ПРИЦЕЛА МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ЭЛЕ-
МЕНТЫ ПИТАНИЯ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ. ПРИ 
УСТАНОВКЕ ДВУХ БАТАРЕЕК НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ 
ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ ПРИЦЕЛА.
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2.1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ПОПАДАНИЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОБЪЕКТИВА ПРИЦЕ-

ЛА ЯРКИХ ОБЪЕКТОВ И СОЛНЦА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ 
ПИТАНИИ ПРИЦЕЛА. ПРИ ПОПАДАНИИ В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ НЕПОДВИЖНЫХ ЯРКИХ ОБЪЕКТОВ ВОЗМОЖНО 
«ВПЕЧАТЫВАНИЕ» ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С ПОЛ-
СЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ. ВРЕМЯ ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЪЕКТА И 
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОПАДАНИЯ ОБЪЕКТА В 
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ;

- РАБОТАТЬ С НЕНАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕННЫМ НА 
ОРУЖИИ ПРИЦЕЛОМ.

2.1.3. После окончания работы выключить прицел, на 
объектив надеть крышку.

2.1.4. При хранении прицела аккумуляторы из прице-
ла вынуть и хранить в сумке или специальных футлярах.

2.2. Подготовка прицела к применению

2.2.1 Извлечь прицел из кейса и провести осмотр. 
Протереть наружные поверхности оптических деталей 
салфеткой для оптики из комплекта прицела.

2.2.2. Изучить устройство прицела, расположение и 
работу органов управления, расположение и крепление 
прицела на оружии.

2.2.3 Проверить исправность наглазника. В случае 
его повреждения провести замену. 

2.2.4 Установить аккумуляторы (прицел поставляется 

и хранится без них) в аккумуляторный отсек. При отсут-
ствии заряженных аккумуляторов в качестве источника 
питания использовать элементы типа ICR18650.

2.2.5  Для увеличения времени работы прибора воз-
можно подключение внешнего источника питания с но-
минальным напряжением 5 В и силой тока 0,5-2 А  через 
разъемом Type-C. Для этого необходимо снять защитный 
колпачок с разъема, расположенного с левой стороны, 
используя кабель, который входит в комплект прибора, 
подключить источник внешнего питания к прибору.

2.2.6 Включить прицел продолжительным (4-6 с) на-
жатием кнопки     . Если отсутствует свечение экрана 
или индикатор в правом верхнем углу поля зрения име-
ет вид мигающего знака, заменить источник питания.

2.2.7. Замену источников питания производить в сле-
дующем порядке:

- выключить прицел продолжительным (4-6 с) нажа-
тием кнопки      ;    

- нажать стопор и потянуть вверх защелку крышки 10 
аккумуляторного отсека;

- вынуть разряженные элементы питания из прицела;
- заменить их на заряженные и вставить в прицел. 

Полярность установки элементов питания соблюдать не 
нужно. Прибор может работать от двух установленных 
последовательно-параллельно оси прицела батареек 
(при этом рекомендуем устанавливать элементы пита-
ния контактом «+» в сторону крышки отсека);

- закрыть крышку аккумуляторного отсека и потянуть 
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защелку вниз до упора;
- включить прицел, проверить наличие свечения 

экрана и выключить.

2.3. Установка прицела на оружие

2.3.1 Прицел установить на планку Пикатинни оружия 
или кронштейн, кронштейн присоединить к боковому 
выступу ствольной коробки. При установке прицела на 
планку Пикатинни, а также кронштейна на боковой вы-
ступ, необходимо продвинуть прицел (кронштейн) впе-
ред до упора и закрепить его поворотом двух рукояток 
до полной фиксации, а установку кронштейна провести 
в соответствии с инструкцией (рекомендациями) по его 
применению.

Прицел должен быть правильно установлен на соот-
ветствующих элементах оружия и не иметь качки.

Проверить надежность крепления и правильное раз-
мещение глаз стрелка от окуляра тепловизионного при-
цела в наиболее характерной для планируемых задач 
изготовке к стрельбе.

2.4. Приведение прицела в боевое положение

2.4.1. Для приведения прицела в боевое положение 
необходимо:

- снять чехол с прицела;
- установить прицел на оружии в соответствии с пун-

ктом 2.3 настоящего руководства;
- снять колпачок с объектива;
- включить прицел продолжительным (4 -6 с) нажати-

ем кнопки «1»      ,
- отрегулировать (проверить) чёткость изображения 

сетки, вращением кольца регулировки диоптрийности 
окуляра 7;

- провести фокусировку объектива при помощи меха-
низма регулировки 3.

- при необходимости провести настройку изображе-
ния в рабочем режиме используя кнопки панели управ-
ления, или в режиме «Настройка -1» (рисунок 7) после 
входа в него коротким нажатием кнопки «6»     .

2.4.2 Для проведения настройки прицела необходимо:
- продолжительным (2-3 с) нажатием кнопки «6» _    

производится включение режима «Настройка -2» (ри-
сунок 8);

- выбрать в меню кнопками «4»     и «5»     необходи-
мый пункт и после выбора:

- нажатием кнопки «2»    и «3»    установить (или 
проверить) фон изображения «Выбор цвета», коротким 
нажатием кнопки «6»     подтвердить и сохранить свой 
выбор;

- коротким нажатием кнопки «4»    и «5»    выбрать 
пункт «Выбор оружия», в котором необходимо устано-
вить (или проверить установку) «Профиль тип», «Выбор 
сетки», «Цвет сетки», коротким нажатием кнопки «6»     
подтвердить и сохранить свой выбор.
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- выбрать пункт «Регулировка сетки», проверить зна-
чения «X и Y», при установке прицела после получения 
в обязательном порядке провести выверку и привести 
оружие к нормальному бою.

2.5. Выверка и приведение к нормальному бою

2.5.1. Для приведения оружия с прицелом к нормаль-
ному бою необходимо:

- Закрепить проверочную теплоконтрастную прове-
рочную мишень (Рисунок 21) на щите на расстоянии 
100 м. Температура проверочной мишени должна быть 
больше или

меньше температуры щита на котором она закрепле-
на на 3-5 °С во время выверки и приведения оружия к 
нормальному бою. Выполнение данной рекомендации 
обеспечит комфортное и однообразное прицеливание, 
что в свою очередь приведет к обеспечению приемле-
мого габарита рассеивания для используемого оружия;

- установить оружие на прицельном станке или обе-
спечить точную наводку на мишень с помощью сошки и 
упоров (при наличии открытого прицела, оружие долж-
но быть приведено к нормальному бою в соответствии с 
требованиями наставления по стрелковому делу);

- установить ползунок прицельной планки оружия 
в положение “1” (что соответствует дальности стрель-
бы 100 м), навести оружие в удобную точку на мишени 
(нижний обрез или центр мишени), проверить наводку 

несколько раз, как можно устойчивей зафиксировать 
оружие;

- при отсутствии открытого прицела на оружии осу-
ществить наводку оси канала ствола в удобную точку 
на проверочной мишени, для наводки необходимо из-
влечь затвор и щеку приклада, при невозможности осу-
ществить наводку указанным способом, использовать 
трубку холодной пристрелки или лазерный указатель 
оси канала ствола (лазерный патрон для выверки) для 
соответствующего калибра оружия; 

- не смещая наводку оружия, установить тепловизи-
онный прицел, с помощью элементов механической и 
электронной настройки качества изображения (меха-
низма фокусировки объектива, выбора необходимого 
уровня яркости, контраста и фона изображения), до-
биться чёткого изображения проверочной мишени;

- с помощью кнопок панели управления осуществить 
перемещение основной точки сетки прицела в точку 
наводки механического прицела (точки наводки канала 
ствола оружия при отсутствии механического прицела 
на нём), проверить точность совмещения, при необхо-
димости внести изменения в наводке сетки прицела, 
запомнить координаты выверки (Х….; У….), сохранить и 
проверить путём включения и выключения прибора по-
лучившиеся координаты;

ВЫВЕРКА ЛЮБОГО ТЕПЛОВИЗИОННОГО ПРИЦЕ-
ЛА НЕ ОБЕСПЕЧИТ ГОТОВНОСТЬ ОРУЖИЯ К ПРИМЕ-
НЕНИЮ И ДОПУСТИМОГО ОТКЛОНЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
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ТОЧКИ ПОПАДАНИЯ ОТ ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ИЛИ 
КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ, ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫВЕР-
КИ ЛЮБОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЛИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО 
ПРИЦЕЛА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ БОЙ ОРУЖИЯ С 
ВЫВЕРЕННЫМ ПРИЦЕЛОМ

- снять оружие с прицельного станка, осуществить 
его осмотр и подготовку к стрельбе в соответствии с 
требованиями наставления по стрелковому делу;

- в специально отведённом месте для стрельбы под-
готовить огневую позицию и сделать 4 выстрела в про-
верочную мишень из положения лёжа с упора (сошки), 
правильно выполняя  приемы стрельбы и однообразно 
прицеливаясь в выбранную на мишени точку (нижний 
обрез или центр мишени);

- проверить оружие на разряженность, осмотреть ми-
шень, определить среднюю точку попадания и её откло-
нение от точки прицеливания (контрольной точки), при 
отклонении средней точки попадания от точки прицели-
вания на расстояние больше чем рекомендовано в на-
ставлении по стрелковому делу применяемого оружия, 
внести изменения в полученные координаты выверки 
(рисунок 15 «Регулировка сетки»), изменение коорди-
нат  X или Y  на одну единицу приведет к перемещению 
средней точки попадания на 14 мм на 100 м;

- проверить правильность сохранения координат, 
провести повторную стрельбу и выполнить мероприятия 
предидущего пункта; 

- полученные координаты записать в стрелковом 

дневнике и в приложении 1  данного руководства поль-
зователя;

- проверку боя оружия с тепловизионным прицелом 
проводить с периодичностью рекомендованной настав-
ление по стрелковому делу используемого оружия.

2.5.2. Пояснение к порядку приведения оружия к нор-
мальному бою с тепловизионным прицелом «ПТДК-1-
50-6».

2.5.3. Подготовка проверочной мишени.

Рис. 23. Вариант проверочной мишени (круг диаметром 300 
мм или квадрат со сторонами 300 мм), закреплённой на щите со 
сторонами 1000 мм. Для удобства определения отклонения сред-
ней точки попадания на мишенях начерчены горизонтальные и 
вертикальные линии, проходящие через центр проверочных ми-
шеней.  

Проверочную мишень можно изготовить из алюми-
ниевой или медной фольги, также можно использовать 
химические или электрические нагреватели. При под-
готовке мишени необходимо понимать, что высокая 
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температура материала будет создавать неудобства в 
однообразии прицеливания в связи с образованием 
кругового ореола вокруг неё. 

Щит можно изготовить из фанеры или дерева, для 
удобства определения средней точки попадания и луч-
шего теплоконтраста с проверочной мишенью щит сле-
дует обшить плотной бумагой или картоном.

2.5.4. Порядок изменения координат при приведении 
оружия с тепловизионным прицелом к нормальному бою.

Отклонение 
средней точки 

попадания (СТП)

Действия при приведении оружия с 
тепловизионным прицелом 

к нормальному бою
СТП выше Зайти в меню пользователя «Настройка 

2» удерживая кнопку   «6»      2 с, выбрать 
пункт «Регулировка сетки», далее выбрать 
пункт «Y». Уменьшить значение Y на не-
обходимое количество единиц используя 
кнопку «3»    «Вниз». При этом электрон-
ное перекрестие прицела будет переме-
щаться вверх относительно изображения 
цели и местности, а СТП при повторной 
стрельбе будет находится ниже.

СТП ниже Зайти в меню пользователя «Настройка 2» 
удерживая кнопку   «6»       2 с, выбрать пункт  
«Регулировка сетки», далее выбрать пункт 
«Y». Увеличивая значение Y на необходи-
мое количество единиц используя кнопку 
«2»    «Вверх». При этом электронное пе-
рекрестие прицела будет перемещаться 
вниз относительно изображения цели и 
местности, а СТП при повторной стрельбе 
будет находится выше.

СТП слева Зайти в меню пользователя «Настройка 
2» удерживая кнопку   «6»       2 с, выбрать 
пункт  «Регулировка сетки», далее выбрать 
пункт «X». Уменьшая значение X на необхо-
димое количество единиц используя кноп-
ку «3»     «Вниз». При этом электронное 
перекрестие прицела будет перемещаться 
влево относительно изображения цели и 
местности, а СТП при повторной стрельбе 
будет находится правее.

СТП справа Зайти в меню пользователя «Настройка 2» 
удерживая кнопку   «6»       2 с, выбрать пункт  
«Регулировка сетки», далее выбрать пункт 
«X». Увеличивая значение X на необходи-
мое количество единиц используя кнопку 
«2»    «Вверх». При этом электронное пе-
рекрестие прицела будет перемещаться 
вправо относительно изображения цели и 
местность, а СТП при повторной стрельбе 
будет находится левее.

Таблица 3.

Примечание. При изменении кратности в процессе экс-
плуатации после приведения к нормальному бою оружия с 
тепловизионным прицелом,  положение СТП не изменяется.

2.5.5. Пример изменения значений координат при 
приведении оружия с тепловизионным прицелом к нор-
мальному бою.

После выверки тепловизионного прицела стрелок 
получил следующие координаты:

X – 10; Y 20. Далее было сделано 4 выстрела в прове-
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рочную мишень, за точку прицеливания стрелок выбрал 
центр мишени. Дальность до мишени 100 метров. При 
выверке и стрельбе на тепловизионном прицеле была 
выставлена кратность 1. СТП после серии выстрелов 
получилась выше и правее центра цели. При определе-
нии отклонения СТП стрелок получил отклонение по Х 
(горизонтальное отклонение) 260 мм, отклонение СТП 
по Y (вертикальное отклонение) 170 мм (рисунок 24).

Рис. 24. Изображение отклонения СТП в рассматриваемом 
примере.

Для приведения оружия с тепловизионным прицелом 
к нормальному бою необходимо значение координаты Х 
увеличить на 19 единиц (260 / 14 = 18.5 округляем до 19) 
путём нажатия на кнопку «2»     «Вверх». После выверки 
значение Х соответствовало – 10, увеличивая это значе-
ние на 19 получаем  9    (– 10 + 19 = 9).

Значение координаты Y уменьшаем на 12 единиц  
(170 / 14 = 12.1 округляем до 12) путём нажатия на кнопку 
«3» «Вниз». После выверки значение Y соответствовало 

20, уменьшая это значение на 12 получаем  8 (20 – 12 =8). 
Полученные координаты для перемещения СТП: Х 9; Y 8.

Во время работы с прицелом возможно внесение кор-
ректирующих поправок в положение креста согласно рас-
считанным данным, для этого ноебходимо  в рабочем состо-
янии прибора одновременно нажать кнопки      и      , затем   
появится значение координат положения  прицельной мар-
ки  которые можно откорректировать согласно полученной 
информации по вертикали и горизонтали  исходя из соот-
ношения 1 клик равен 2,4см на 100м это положение не со-
храняется в профиле после его отмены нажатием кнопки      . 

Примечание. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ ПРО-
ЦЕССА ПРИВЕДЕНИЯ ОРУЖИЯ С ТЕПЛОВИЗИОННЫМ 
ПРИЦЕЛОМ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ ЗАПОМНИТЕ СЛЕ-
ДУЮЩУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ: ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕМЕСТИТЬ СТП, ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПЕРЕКРЕСТИЕ В СТОРОНУ ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ЖЕ-
ЛАЕМОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ (НЕОБХОДИМО СТП ПЕ-
РЕМЕСТИТЬ ВЛЕВО, ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРЕКРЕСТИЕ 
ДОЛЖНО СМЕЩАТЬСЯ ВПРАВО)!!!

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Общие указания

3.1.1. Техническое обслуживание является составной 
частью эксплуатации, от правильности проведения ко-
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торого в отдельных случаях зависит продолжительность 
службы изделия и его готовность к применению.

3.1.2. При проведении технического обслуживания 
необходимо выполнять требования эксплуатационных 
ограничений,  изложенных в разделе 2.1.

3.2.  Порядок технического обслуживания прицела

3.2.1. Порядок технического обслуживания изделия 
определяется предприятием-изготовителем.

3.2.2. При использовании прицела, так же рекомен-
дуется проводить контрольный осмотр изделия, чтобы 
быть уверенным в его правильной и надёжной работе. 

3.2.3. Проверки, проводимые при контрольном осмотре:
- проверка комплектности (наличия предметов по 

спецификации) тепловизионного прицела;
- осмотреть корпус прицела на предмет вмятин и трещин, 

проверить исправность элементов крепления и разъёма;
- проверить состояние крышки объектива;
- осмотреть батарейный отсек (при осмотре обратить 

внимание на отсутствие коррозии, упругость пружинных 
контактов);

- осмотреть объектив и окуляр;
- проверить маховик фокусировки объектива (обра-

тить внимание на отсутствие люфта и заклинивания при 
перемещении маховика);

- проверить механизм диоптрийной настройки (кольцо 
должно свободно вращаться между крайними  значениями);

- проверить уровень заряда аккумуляторных батарей, 
при необходимости зарядить;

- включить прицел, проверить работоспособность и 
сохранённые координаты при приведении оружия к нор-
мальному бою, а также работу имеющихся механизмов;

- выключить прицел, извлечь аккумуляторные бата-
реи и уложить в пластиковый кейс. 

3.2.4. Периодичность проведения контрольного осмотра:
a) ежедневно, если прицел в повседневном исполь-

зовании;
б) при извлечении прицела из кофра по любой другой 

причине.
3.2.5. Уход за изделием состоит из внешней проверки 

его частей (проверки, проводимые при  контрольном ос-
мотре), проверки годности элементов питания  и уровня 
их заряда, чистки.

3.2.6. Чистка тепловизионного прицела:
a) чистка прицела:
- осторожно удалить грязь с корпуса изделия, исполь-

зуя чистую и мягкую салфетку;
- смочить салфетку водой и тщательно протереть по-

верхность прицела (кроме линз объектива и окуляра);
- влажный и чистый корпус вытереть сухой и чистой 

салфеткой;
- используя мягкую кисточку для обслуживания при-

боров наблюдения, аккуратно удалите с поверхности 
объектива и окуляра песок и грязь; 

- смочите мягкую шерстяную салфетку спирто-эфир-
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ной смесью (жидкостью для чистки оптических приборов 
наблюдения) и лёгкими вращательными движениями от 
центра к краю протрите поверхность объектива и окуляра. 
После каждого цикла очистки смените салфетку. Повто-
ряйте эти действия до полной очистки поверхности линз.

б) чистка принадлежностей:
- протрите принадлежности кистью или салфеткой 

смоченной мыльной водой (если требуется).
ВНИМАНИЕ! Прежде чем уложить тепловизионный 

прицел на хранение в чехол или кейс тщательно просу-
шите каждый предмет из его комплекта.

3.2.7. В процессе эксплуатации и хранения изделия 
следует проводить замену элементов питания, храня-
щихся в специальной упаковке (пенале). Замену про-
водят по истечении гарантийного срока хранения, или 
по мере разряда элемента, а также при наличии следов 
подтека электролита на элементе. При использовании 
аккумуляторов необходимо их заряжать в соответствии 
с рекомендациями изготовителя.

4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕКУЩИЙ  
РЕМОНТ

4.1. Общие указания

4.1.1. При обнаружении неисправностей в работе 
прицела необходимо проверить:

- включено ли питание прицела;

- уровень заряженности аккумуляторов;
- элементы крепления прицела к оружию;
- отсутствие на наружных поверхностях оптических 

деталей объектива и окуляра грязи, пыли, масла, инея, 
воды;

- чистоту контактов аккумуляторов.

4.2. Возможные в процессе эксплуатации прицела 
неисправности, и указания по их устранению.

4.2.1. Возможные неисправности прицела и рекомен-
дации по их устранению приведены в таблице 4.

Описание послед-
ствий неисправно-
сти (неправильной 

работы)

Возможные 
причины

Указания по
устранению 

Прибор не вклю-
чается
или отсутствует 
свечение экрана.

1.Отсутствуют или 
разрядились эле-
менты питания.
2. Плохой контакт.
3. Вышли из строя 
плата дисплея или 
микродисплей.

1.Установить эле-
менты питания, 
проверить уро-
вень их заряда.
2.Провести обслу-
живание контакт-
ной площадки.
3. Отправить при-
цел на предприя-
тие изготовитель 
для ремонта.
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Прибор включает-
ся, но изображе-
ние отсутствует.

1.Неправильно 
отрегулированы 
контраст и яркость
2.Элементы пита-
ния разряжены.

1. Отрегулировать 
контраст и яркость.
2. Заменить элементы 
питания и проверить 
уровень их заряда.

Изображение 
местности видно 
плохо и размыто.

1. Отпотевание 
или загрязне-
ние поверхности 
наружных линз 
объектива или 
окуляра.
2. Не сфокусиро-
ван объектив.
3.Низкий контраст 
из-за тяжелых 
условий наблю-
дения: сильный 
дождь, сильный 
туман, низкий 
температурный 
градиент наблю-
даемых объектов.

1. Используя 
принадлежности 
для обслуживания 
оптических прибо-
ров, отпотевание 
или загрязнение.
2. Провести фоку-
сировку объектива 
в соответствии с 
рекомендациями 
настоящего руко-
водства.
3. Правильно оце-
нить возможности 
применения ору-
жия с тепловизи-
онным прицелом в 
данных условиях.

Изображение мест-
ности видно плохо 
и размыто после 
осмотра, обслужи-
вания наружных 
линз объектива и 
окуляра, а также 
после фокусировки 
объектива

1. Отпотева-
ние внутренних 
поверхностей оп-
тических деталей 
окуляра и объек-
тива

1. Отправить при-
цел на предприя-
тие-изготовитель 
для ремонта

На изображении 
видны мерцание и 
наклонные полосы

1. Разряжены эле-
менты питания

1. Заменить 
элементы питания 
и проверить уро-
вень их заряда

При включении 
прицела
прицельные знаки
не высвечиваются 
при нормальной
видимости цели
и местности.

1. Вышел из строя 
тепловизионный 
модуль.

1. Отправить 
прицел
на предприятие 
изготовитель для 
ремонта и замены 
модуля.

При определе-
нии дальности с 
использованием 
лазерного даль-
номера дальность 
не соответствует 
действительной

1. Отпотевание или 
загрязнение внеш-
них поверхностей 
линз лазерного 
дальномера.
2. Не проведена 
(некорректно про-
ведена)
юстировка лазер-
ного дальномера

1. Используя 
принадлежности 
для обслуживания 
оптических прибо-
ров, устранить 
отпотевание или 
загрязнение.
2. Провести юсти-
ровку согласно 
приложения к дан-
ному руководству.

Таблица 4

4.2.2. Технология изготовления приемника излучения 
и отображения картинки допускает на изображении не-
большие черные или светлые точки. Точки также могут 
появиться в процессе эксплуатации прицела. изображе-
нии небольшие черные или светлые точки. Точки так-
же могут появиться в процессе эксплуатации прицела. 



28

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Большинство вновь появившихся точек может быть ис-
ключено программным способом (см. п. 1.4.11).

ВНИМАНИЕ!
В поле зрения работающего прицела допускается при-

сутствие одного или нескольких сегментов (пятен, полос, 
столбов более светлого или более темного оттенков. Сег-
менты чаще всего возникают в случае резких перепадов 
температур между местом положения наблюдателя и 
окружающим пространством (например, наблюдение из 
теплой комнаты через открытое окно). Данные сегменты 
в некоторых случаях могут быть устранены путём прове-
дения коррекции битых пикселей используя  пункт «Об-
работка битых пикселей»  режима «Настройка 2».

5. ХРАНЕНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ПРИЦЕЛА

5.1. Ставить на хранение только осмотренные, ис-
правные, чистые прицелы. Прицелы хранить в футлярах 
вместе с одиночным комплектом принадлежностей и 
эксплуатационной документации.

5.2. Прицел можно хранить в неотапливаемых храни-
лищах и под навесом, при этом аккумуляторы CR123 - в 
помещениях с температурой от плюс 10 °С до плюс 25 °C.

5.3. Срок сохраняемости прицела не менее 8 лет в 
упаковке изготовителя, из них в полевых условиях не 
менее 3 лет, в неотапливаемых помещениях не менее 5 
лет. Срок хранения аккумуляторов ICR18650 поставляе-
мых с прицелом 3 года.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. Прицел вместе с одиночным комплектом принад-
лежностей и эксплуатационных документов, упакован-
ные в футляре, допускается транспортировать всеми 
видами транспорта на любые расстояния.

6.2. Перед транспортированием (переездом или пе-
реноской) необходимо убедиться в надежности крепле-
ния прицела и его комплекта в футляре. Все замки на 
кейсе должны быть закрыты.

6.3. При транспортировании кейс установить крыш-
кой вверх и надежно закрепить. Запрещается бросать и 
кантовать кейс с прицелом.

6.4. Допускается транспортировать прицел в поход-
ном положении в чехле. При подготовке и применении 
оружия с тепловизионным прицелом допускается транс-
портирование прицела непосредственно на оружии,  в 
пластиковом оружейном кофре с мягким уплотнитель-
ным (амортизационным) слоем, в тканевом оружейном 
чехле или с закреплённом на прицеле чехлом из соста-
ва комплекта. 

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫБРА-
СЫВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ.



29

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ «Silent Hunter» ПТДК-1-75-6

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Порядок записи результатов приве-
дения к нормальному бою оружия с тепловизионным 
прицелом.

Таблица 5

Дата Наименование 
и номер оружия

Применяемые 
патроны

Дистанция 
приведения к 
нормальному 
бою (метры)

Профиль и 
кратность

Координаты приведения к 
нормальному бою

X Y

21.01.
2025

Винтовка TRG-42
калибр .338LM 

№ 567382

Hornady
пуля 250 gr HPBT

партия 6785

100 Профиль тип 1 
«100»

Кратн. х1

+10 -14

21.01.
2025

7,62 мм СВД
№ 7247382

7,62×54
 пуля ЛПС

 9.6 г

100 Профиль тип 2 
«200»

Кратн. х1

+20 -10
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Приложение 2. Порядок подключения прибора по сети 
«Wi-Fi» и использования приложения.

Рис.25. Включение «Wi-Fi» в пункте «Настройка» режима «На-
стройка 2»

После активации сети Wi-Fi в пункте «Настройка» ре-
жима «Настройка 2» тепловизионного прицела, его 
можно подключить к смарт устройству имеющее соот-
ветствующее приложение. Установка приложения про-
исходит при переходе по напечатанному ниже QR коду. 
Приложение может быть установлено на устройство 
устройство с операционной системой  
Андройд 10,0 и выше. Пароль для 
подключения к прибору 12345678 или 
87654321. Подключение происходит 
автоматически. В приложении можно 
производить запись фото и видео с 
сохранением в памяти устройства.

Приложение 3. Угловые значения основных элементов, 
сеток рекомендованных  к использованию в тепловизи-
онном прицеле

Рис. 26 Сетка прицела рекомендованная для стрельбы по целям 
в ближней части зоны поражения с указанием угловых значений 
её основных элементов при  кратности «x1», ДАННАЯ СЕТКА В 
ОТЛИЧИИ ОТ ОСТАЛЬНЫХ, ИМЕЮЩИХСЯ В РАССМАТРИВАЕ-
МОМ ТЕПЛОВИЗИОННОМ ПРИЦЕЛЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КРАТНО-
СТИ УГЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕ СОХРАНЯЕТ, данная особенность 
предусмотрена для более точной наводки на цель при стрельбе 
на ближних дистанциях
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Рис. 27. Сетка прицела рекомендованная для стрельбы по целям 
в средней и дальней части зоны поражения с указанием угловых 
значений её основных элементов при  кратности «x1».

Рис. 28. Сетка прицела рекомендованная для стрельбы по целям 
в средней и дальней части зоны поражения с указанием угловых 
значений её основных элементов при  кратности «x1».
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Примечание. При изменении кратности угловые зна-
чения элементов сетки сохраняются, но в следствии 
особенностей устройства тепловизионных прицелов, 
возможны погрешности в пределах 0,2 – 0,5 тысячной 
на 10 тысячных (10 делений сетки соответствуют 9,5 ты-
сячным). Также при увеличении кратности невозможно 
разместить полную сетку в панораме изображения при-
цела, что приводит к показу только ее основной (при-
ближенной к основной марки) части (рисунок 29). Дан-
ные особенности следует учитывать при использовании 
прицела для стрельбы на дальние дистанции и наблю-
дения за местностью.

Рис. 29. Изменение общего вида сетки при увеличении кратности.

Приложение 4. Порядок юстировки лазерного дально-
мера.
Юстировка лазерного дальномера проводится поль-
зователем при обнаружении во время определения 
дальности до цели, значений дальности отличающейся               
от действительной. 

Для проведения юстировки необходимо установить щит 
размером 1,5×1,5 метра (выбрать явно выраженный 
ориентир аналогичных размеров) на дистанции около 
1000 метров (проверить дальность до щита лазерным 
дальномером на другом устройстве в точности которо-
го вы уверены). Определить равномерность отноше-
ния центра измерения к центру перекрестия лазерного 
дальномера  путём наведения на край щита с разных его 
сторон , снизу и сверху (выявить точку которая наиболее 
точно и постоянно соответствует наводки луча дально-
мера на щит). Если наблюдается не соответствие, необ-
ходимо  перейти в режим юстировки, для чего находясь 
в рабочем режиме, продолжительным (1-2 с) нажатием 
кнопки «4»    , включить режим лазерного дальномера 
после чего коротким нажатием на кнопку «6»     перей-
ти в режим юстировки. В появившемся окне произве-
сти перемещение перекрестия дальномера на экране 
в сторону выявленной точки фактического центра из-
мерения. После чего проверить работу дальномера на 
местности по объектам на разных дистанциях. При не-
обходимости провести юстировку повторно. Выход из 
режима определения дальности в рабочий режим про-
изводится коротким нажатием на кнопку «5»     .
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Рис.29. Режим юстировки лазерного дальномера

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ-
ГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия 
составляет 24 месяца со дня продажи, но не более 36 
месяцев с даты изготовления прибора. При отсутствии 
отметки о продаже гарантийный срок устанавливается 
со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем и 
составляет 24 месяца.

Гарантия действительна только при наличии правильно 
заполненного руководства пользователя изделия с ука-
занием серийного номера, даты поставки, четких печа-
тей поставщика и предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая 
стоимость работ, материалов и, при необходимости, пе-
ревозки) на предприятии-изготовителе или в сервис-
ной компании.

Любые претензии к качеству изделия рассматрива-
ются только после проверки его качества на предпри-
ятии-изготовителе. Решение вопроса о замене или 
ремонте изделия, или частей изделия остается в ком-
петенции специалистов предприятия-изготовителя или 
сервисной службы. Заменяемые детали и узлы пере-
ходят в собственность предприятия-изготовителя или 
сервис-центра.
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После проведения гарантийных сервисных работ гаран-
тийный срок не возобновляется, а действует далее.
Ответственность по настоящей гарантии ограничивает-
ся, если это не противоречит закону, указанными в на-
стоящем документе обязательствами.

Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что 
параметры изделия отличаются от изложенных в ру-
ководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно 
обратиться за консультацией на предприятие-изготови-
тель, адрес и телефоны которого указаны в руководстве 
пользователя. 

В течение всего гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неисправно-
сти, являющейся следствием производственных дефек-
тов. Купленное изделие требует специальной установки 
(адаптации) на оружие. На гарантийный ремонт прини-
маются изделия в комплекте с креплением предприяти-
я-изготовителя.

Предприятие-изготовитель снимает с себя все гаран-
тийные обязательства при самостоятельной (несанкци-
онированной) установке изделия на оружие, использо-
вании самодельных переходных планок (кронштейнов).

Помните! Квалифицированная адаптация изделия на 
оружие оказывает существенное влияние на его даль-

нейшее правильное функционирование и гарантийное 
обслуживание.

Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслужи-
вание производятся по адресу:
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тепловизионный прицел «Silent Hunter» ПТДК-1-75-6 __________________
серийный номер ___________________________________

Дата изготовления «____» _________________20____год

Представитель ОТК ________________________________

М.П.

соответствует конструкторской документации предприятия-изготовителя и признан годным для эксплуатации.
Данный тип продукции не подлежит обязательной сертификации.

Дата продажи «____» _________________20____год

Продавец ____________________________________

М.П.






